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Akumulac¢ni kachlova kamna FANTASY

Krbova kamna FANTASY kladou dtiiraz na jasny moderni design a kvalitu zpracovani. Vyvazené proporce, potisténé
sklo dvifek s otevienym pohledem na ohen vybizi ke chvilkam relaxace a odpocinku.

Krbovd kamna FANTASY jsou obloZzena keramickymi kachlemi, na vybér je nékolik barev glazur. Snadno tak kamna sladite s
vasim interiérem, kde mohou vynikat nebo naopak jemné ladit. Krbova kachlovd kamna FANTASY jsou vhodna i do
nizkoenergetickych staveb. Diky centralnimu privodu externiho vzduchu CPV do topenisté neni spotrebovavan vzduch z
interiéru. Konstrukce kamen standardné umoznuje zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin. Sklo dvirek je na vnitrni strané
oplachovéno privodem sekundarniho vzduchu, coz zabrafiuje usazovani necistot. Spalovaci komora je vyloZzena Samotovymi
tvarovkami. Regulace primarniho a sekunddarniho privodu vzduchu se fidi jedinym ovlddacim prvkem. Kamna lze vybavit
akumulaénimi tvarovkami pro prodlouzeni doby salani tepla v dobé po vyhasnuti ohné.
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Barevné glazury keramiky
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Technické parametry

Vyska 1598 mm
Sitka 548 mm
Hloubka 392 mm
Hmotnost 197 kg
Regulovatelny vykon 2,9-7,5 kW
Prdmér kourovodu 150 mm
Prdmér kourového hrdla 150 mm
Primér centr. pfiv. vzduchu (CPV) 125 mm
Vyska osy zadniho vyvodu 1276/1414 mm
Provozni tah 12 Pa
U¢innost 80,6 %
Prlimérna spotreba dreva 1,6 kg/h
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