
Krbová kamna LAREDO, to je působivé spojení kvalitních materiálů a designu. Sklo po celé ploše dveří a leštěné ovládací prvky 
dávají vzniknout osobitému stylu, který zútulní váš domov a vnese do něj atmosféru.

Akumulační krbová kamna  LAREDO AKUM

Akumulační kamna LAREDO AKUM jsou elegantní po všech stránkách. Designové sklo přes celé dveře s nerezovými 
prvky a akumulací, která maximálně zhodnotí teplo uvolněné během topení.

Jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Dvířka kamen mají designově potištěné velkoplošné prosklení. Disponují systémem CPV 
– centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu spalin. Díky sekundárnímu 
přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je vyložena šamotovými 
tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve spodní části kamen je 
uzavíratelný dřevník, který umožnuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí. Do kamen lze dokoupit akumulační 
prvky, které sálají teplo až 5,5 h. Design umocňují leštěné nerezové ovládací prvky a celoskleněná dvířka kamen.

LAREDO 02 AKUM
kámen

obj. kód: LAREDO 02 A



Technické parametry

Výška 1312 mm
Šířka 528 mm
Hloubka 398 mm
Hmotnost 156 kg
Regulovatelný výkon 2,0-6,5 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Průměr kouřového hrdla 150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) 125 mm
Výška osy zadního vývodu 863/1133 mm
Provozní tah 12 Pa
Účinnost 80,5 %
Průměrná spotřeba dřeva 1,2 kg/h
A
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