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Krbova kamna LAREDO, to je plsobivé spojeni kvalitnich material( a designu. Sklo po celé plose dvefi a leSténé ovladaci prvky
ddavaji vzniknout osobitému stylu, ktery zGtulni vds domov a vnese do néj atmosféru.

Krbova kamna LAREDO F
Pokud hledate perfektniho spolec¢nika pro dlouhé zimni vecery, jsou krbova kamna LAREDO F jasnou volbou.

Krbova kamna jsou vhodnd pro nizkoenergetické domy. Dvirka kamen maji designové potisténé velkoplosné proskleni. Disponuji
systémem CPV - centralni pfivod externiho vzduchu. Ve standardu je mozné zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin. Diky
sekundarnimu privodu vzduchu je sklo dvifek omyvano, a tak nedochéazi k usazovani necistot. Spalovaci komora je vylozena
Samotovymi tvarovkami. Regulaci primarniho a sekundarniho pfivodu vzduchu lze fidit jedinym ovladacim prvkem. Ve spodni
¢asti kamen je uzaviratelny drevnik, ktery umoznuje uskladnéni mensi zasoby dreva nebo krbového naradi. Design umocnuji
leSténé nerezové ovladdaci prvky a celosklenéna dvirka kamen.

LAREDO F 03
plech

obj. kéd: LAREDO F 03




Technické parametry

Vyska 974 mm
Sitka 520 mm
Hloubka 318 mm
Hmotnost 120 kg
Regulovatelny vykon 2,0-6,5 kW
Pr@imér kourovodu 150 mm
Prdmér kourového hrdla 150 mm

Prlimér centr. pfiv. vzduchu (CPV) 125 mm

Vyska osy zadniho vyvodu 863 mm
Provozni tah 12 Pa
U¢innost 80,5 %
Prlimérné spotreba dreva 1,2 kg/h
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