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Krbova kamna LUANCO N jsou navrzena tak, abyste si diky oto¢né konstrukci mohli vychutnat pohled do Zivého ohné z rliznych
mist vaseho domova.

Akumulacni krbova kamna LUANCO N AKUM

Akumulaéni krbova kamna LUANCO N AKUM se vidy pfizplUsobi Vasim pozadavkim. Diky otoénému topenisti
budete mit jasny vyhled na krasu Zivého ohné.

Krbova kamna jsou vhodnd pro nizkoenergetické domy. Disponuji systémem CPV - centrdIni pfivod externiho vzduchu.
Odvétravana designova klika umoznuje manipulaci béhem topeni. Dvere je mozné aretovat v poloze otevieno. Ve standardu je
mozné zapojeni horniho nebo zadniho odvodu spalin. Diky sekundarnimu privodu vzduchu je sklo dvifek omyvano, a tak
nedochdzi k usazovani necistot. Spalovaci komora je vylozena Samotovymi tvarovkami. Regulaci primarniho a sekundarniho
privodu vzduchu lze fidit jedinym ovlddacim prvkem. Do kamen Ize dokoupit akumulacni prvky, které sélaji teplo az 4 h. Otacivé
topenisté nabizi uzivateli pohled do ohné z rliznych ahla.

LUANCO N 04 AKUM

piskovec

obj. kéd: LUANCO N 04 A




Technické parametry

Vyska

Sitka

Hloubka

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Pradmér kourovodu
Primér kourového hrdla
Priimér centr. priv. vzduchu (CPV)
Vyska osy zadniho vyvodu
Provozni tah

U¢innost

Prlimérné spotreba dreva

A+

Prislusenstvi

1584 mm
468 mm
468 mm
177 kg
2,9-7,4 kW
150 mm
150 mm
125 mm
1129.5/1376.5 mm
12 Pa

82,9 %
1,6 kg/h

Akumulaéni sada pro krbova kamna (AKKUM 02)
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ProhlaSeni o shodé ES

Prohl&Seni o vlastnostech
Technickd dokumentace
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