
Krbová kamna LUGO N dodají Vaší domácnosti osobitost. Neotřelý design ve spojení se špičkovou technologií hoření dokonale 
navodí příjemnou atmosféru domova.

Krbová kamna s troubou  LUGO N BF

Spojení tepla domova a voňavého jídla je jistě lákavé. Proč si tedy nevychutnat tento požitek s krbovými kamny 
LUGO N BF s pečící troubou. Dopřejte si jen to nejlepší.

Krbová kamna jsou vhodná pro nízkoenergetické domy. Nerezová pečící trouba s designovým teploměrem vykouzlí vždy 
perfektní pokrm. Dveře je možné aretovat v poloze otevřeno. Odvětrávaná designová klika umožňuje manipulaci během topení. 
Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu 
spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je 
vyložena šamotovými tvarovkami. Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve 
spodní části kamen je uzavíratelný dřevník, který umožnuje uskladnění menší zásoby dřeva nebo krbového nářadí.

LUGO N 01 BF
keramika

obj. kód: LUGO N 01 BF



Barevné glazury keramiky

Technické parametry

Výška 1552 mm
Šířka 550 mm
Hloubka 456 mm
Hmotnost 202 kg
Regulovatelný výkon 3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Průměr kouřového hrdla 150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) 125 mm
Výška osy zadního vývodu 1369 mm
Provozní tah 12 Pa
Účinnost 81,9 %
Průměrná spotřeba dřeva 1,7 kg/h
A+

Ke stažení
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Prohlášení o vlastnostech
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Všeobecný návod
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Stáhněte si katalog!


