
Krbová kamna  RIANO N

Elegance a minimalismus. Přesně tyto dvě slova vystihují podstatu krbových kamen RIANO N. Široké topeniště s 
celoskleněnými dveřmi Vám nabídne dostatek tepla a krásný pohled do ohně.

Krbová kamna perfektně padnou do moderních interiérů. Dvířka kamen mají designově potištěné velkoplošné prosklení. 
Disponují systémem CPV – centrální přívod externího vzduchu. Ve standardu je možné zapojení horního nebo zadního odvodu 
spalin. Díky sekundárnímu přívodu vzduchu je sklo dvířek omýváno, a tak nedochází k usazování nečistot. Spalovací komora je 
vyložena šamotovými tvarovkami.  Regulaci primárního a sekundárního přívodu vzduchu lze řídit jediným ovládacím prvkem. Ve 
spodní části kamen lze uskladnit menší zásoby dřeva.
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Technické 
parametry

Výška 963 mm
Šířka 827 mm
Hloubka 410 mm
Hmotnost 162 kg
Regulovatelný výkon 3,0-7,8 kW
Průměr kouřovodu 150 mm
Průměr kouřového hrdla 150 mm
Průměr centr. přív. vzduchu (CPV) 125 mm
Výška osy zadního vývodu 842 mm
Provozní tah 12 Pa
Účinnost 80,1 %
Průměrná spotřeba dřeva 1,7 kg/h
A

Příslušenství

KRYT CPV pro RIANO N 01-05
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