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Krbova kamna RIANO N

Elegance a minimalismus. Pifesné tyto dveé slova vystihuji podstatu krbovych kamen RIANO N. Siroké topenisté s
celosklenénymi dveFmi Vam nabidne dostatek tepla a krasny pohled do ohné.

Krbova kamna perfektné padnou do modernich interiérl. Dvifka kamen maji designové potisténé velkoplosné proskleni.
Disponuji systémem CPV - centrdlni privod externiho vzduchu. Ve standardu je mozné zapojeni horniho nebo zadniho odvodu
spalin. Diky sekundarnimu privodu vzduchu je sklo dvifrek omyvano, a tak nedochazi k usazovani necistot. Spalovaci komora je
vylozena Samotovymi tvarovkami. Regulaci primarniho a sekundarniho privodu vzduchu Ize fidit jedinym ovlddacim prvkem. Ve
spodni ¢asti kamen Ize uskladnit mensi zdsoby dreva.

RIANO NO3

kdmen

obj. kéd: RIANO N 03




Technickeé
parametry

Vyska

Sirka

Hloubka

Hmotnost

Regulovatelny vykon
Primér koufovodu
Primér kourového hrdla
Priimér centr. pfiv. vzduchu (CPV)
Vyska osy zadniho vyvodu
Provozni tah

U¢innost

Prlimérné spotreba dreva
A

Prislusenstvi

KRYT CPV pro RIANO N 01-05

Ke stazeni

Ecodesign (EU 2015/1185)

995 mm
827 mm
410 mm
239 kg
3,0-7,8 kw
150 mm
150 mm
125 mm
842 mm
12 Pa
80,1 %
1,7 kg/h

Energeticky Stitek a informacni list vyrobku

Energeticky Stitek (EU 2015/1186)

Navod k instalaci
Prohldseni o shodé ES
Prohldseni o vlastnostech
Technickd dokumentace
Technicky list
Vseobecny navod
Zarucni list

Stédhnéte si katalog!



